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SANAARTORTITSIVIIT
Grenlands Byggevasen

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE - B-140, AASIAAT

Bygningen er opfert i 1963 og er stort set identisk med B-625.

Bygningen gennemgik energibesparende foranstaltninger i 1980, hvor
bl.a. isclering i tagrum blev foreget til 200 mm.

Konstruktioner

Bygningen er funderet pd fjeld, med k=zlderydervagge og fundamenter
af beton.

Etageadskillelser over kzlder og krybeksider samt stueetage er

14 ¢cm jernbeton.

Gavle er 25 cm gasbeton udvendig isoleret med 5 cm mineraluld og
bekladt med 1" bradder.

Facader er opfert i bindingsverk, som her beskrevet indv. fra:

1 cm gipsplader

1" spredt forskalling

Alukraft

12,5 ca stolpekonstruktion

10 cm mineraluld <
Szlpap

1" breddebeklazdning med dazklister.

Skillerum i kelder og etager er murede af teglsten eller 8 cm gas-
beton.

Tagkonstruktionen er gitterspazr pr. 80 cm bekladt med bradder og
pap.

Tagrummet er opdelt i 2 rum med en 23 cm muret brandmur og udstebt
brandkam, hvert af rummene er igen opdelt i 2 med en 11 cm muret
TOEVEE .

Loft mod tagrum bestér af alu-kraft, spredt forskalling, rgr og
puds.

Trapperum er opfprt i 12,5 cm bindingsvaerk bekladt ind- og udven-
digt med 1" rupl. bredder, konstruktionen er uisoleret.

Tagkonstruktion over trapperum er udfert med 2 1/2" x 5" spar be-~
kladt udvendigt med rupl. bradder og pap, indvendigt med spredt
forskelling og asbestolux.

Trapper er udfert med vanger og trin af 2" ru planker og gelsznder
og knaliste af 1 1/1" x S" hvl. planker.

Altangange er udfort som en trzkonstruktion p& indvendige side
fastgjort til facaden og ved den frie side bliret af trespjler.
Gangbroerne er belagt med 1 1/2"™ x 4" hvl. planker af fyr slgjfet
sammen med slgjfer af egetra. Underside er beklsdt med plene Ro-
bertson sthlplader. Underside af teg over sltangange er bekladt med
esbestolux plader pd spredt forskalling.



SANAARTORTITSIVIIT
Gronlands Byggevasen

Tilstendsregistrering

Generel forklering til tilstandsgrader

Aktion Tilstandsgred: 0O = Almindelig vedligeholdelse

Ingen Det registrerede er intekt, uden generende overfleade-
symptomer og fuldt funktionsdygtigt.

Aktion Tilstandsgrad: 1 = Forebyggende vedligeholdelse

Overflade- Det registrerede er intakt og funktionsdygtigt, der

behandling er dog overfledesymptomer, som skal udbedres ved over-
fladebehandlinger.

_Aktion Tilstandsgred: 2 = Afhjzlpende vedligeholdelse
Cverflade- Det registrerede er lettere beskadiget, og funktions-
behandling og dygtigheden er hammet.
reparation Der skal udbedres ved reparation eller partiel ud-

skiftning samt ved omfattende overfladebehsndling.
Aktion Tilstandsgrad: 3 = Opretning - renovering
Totalreparation Det registrerede er ikke funktionsdygtigt.
eller Dele af eller hele komponenter er beskadiget eller
udskiftning mangler.

Der skal udbedres ved udskiftning eller
totalrepsration.




Bygningsdele

Sanaartortit=s=iiit

Gronlands BEyggevmsen

Skematisk tilstandsbeskrivelse

B-140
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Bygningsdel

Konstruktion

Tilstand

Udheng:

Ru pl-brzdder
nmed zinktagfod
og zinkvindskede.

Er i orden.

Udvendige dgre:

Fazllesrum.

Boliger.

Rammedgr med pro-
filerede bradder.

Rammedgre med pro-
filerede bradder.

Dgre er ske&ve og er svare at lukke,
og vand lgber ind under dgr i
skarnrum ved tg.

Er vind og skave. Flere er forsegt
repareret og tetnel med et darligt
resultat. '

Vinduer:
Kzlder.

Boliger

Sidehzngte to-ram-
mede i fyrretre.

Enkelt-raumede
med indv. for-
satsrammer,
Sidehz#ngte to-ram-
mede med indv.
forsatsranme.

Alle vinduer er blandet, og det
meste af glagset knust. Er ikke mu-
ligt at &bne.

Er nedbrudte af megen fugt i baderum.

Savel karme som rammer er fyldt med
svindrenner og er generelt ikke funk-
tionsdygtige, da de enten ikke kan
lukke eller &bne.

De er meget utztte, da tztningslister
enten mangler eller er nedbrudte.
Lukketeoj er flere steder defekt.

Udvendige
trapper:

Trin og vanger.

50 mm ru-planker,

Er i orden, dog er en hjgrnestolpe
brakket.

Vagge. Ru pl-brzdder. Er i orden.

Loft. Asbestolux. 1 pilade er gennemhullet.
Gulwv. Beton. Er i orden.

Altangange:

Dzk. 35 x 100 mm HV.

Brystning

fyr planker

Erzdder

Er 1 orden

Er i orden.
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3.1

3.1.2

2. — 3/

3/%
3. RENOVERINGSARBEJDER

RENOVERINGSARBEJDER

Renoveringsarbeijde, generel orientering
Renoveringsarbejdet omfatter bade en ind- og udvendig
renovering af bygvaerket, og i det fglgende beskrives
som en generel orientering de forskellige renoverings-
arbejder.

Udferelse og omfang af de enkelte arbejder fremgadr af
bogens ¢vrige afsnit 4 og 5 og det tilh¢rende teg-
ningsmateriale.

Renoveringsarbejderne er i hovedtrak fplgende:

Facader og gavle

Gasbetonfacaderne er sterkt nedbrudt med mange revner
og pudsskader hvorfor facader og piller ved lejlig-
hedsskel forsynes med en udvendig beklzdning.

Eksisterende brazddebekladning pd lette facader demon-
teres.

Samtlige lette facader efterisoleres og der opsattes
ny brazddebeklzdning, 1 pa 2.

Samtlige gasbetonydervegge efterisoleres udvendigt og
breddebeklazdes.

Gennemgdende gasbetonvagge ved lejlighedsskel i yder-
vegskonstruktionen, {gasbetonpiller), kuldebroisoleres
og pladebeklazdes.

Blanding af vinduer, kalderxr

Vinduer i bygningernes kalderetage som er blandet med
krydsfinerplader samt vinduer vendende mod pulterrum
som ikke er dagslyskravende blandes.

Plader og vinduer demonters og vindueshuller udmures.
Bekl=zdning forlenges uiscoleret ned forbi og afsluttes
over terran.

Udvendige trapper, altangangbro, indgangspartier sami
overdakninger.

Renovering af udvendige trapper, gangbro samt overdak-
ning (B-204, B-205).

Renovering af udvendige trapper, indgangspartier samt
overdzkninger (B-187).

Gangbro oprettes til vandret og den barende konstruk-
tion suppleres med mellemunderstg¢tininger.



3.1.10

3.1.11%

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3. —3/z

3/3
3. RENOVERINGSARBEJDER

Isclering i tagrum
Eksisterende isoclering eftergas og suppleres.

Brandvagge i tagrum
Vzggene er lettere beskadiget og repareres til funk-
tionsdygtige vagge. Adskillende BS-bygningsdel 60.

Lofter

P& lofter som danner lejlighedsskel samt i udnyttede
kalderrum, opsattes gipsplader, for at forbedre brand-
iscleringsevnen.

Efterisolering af samtlige vandrette lofter i tageta-
gen (B-187, B-204 og B-205), opsattes 2 lag
gipsplader.

Efterisolering af samtlige skrd lofter i tagetagen.
(B-204 og B-205). Eksisterende konstruktion
bibeholdes. Der opsattes 1 lag gipsplader pa 50 x 50
mm lazgter. Der efterisoleres med 50 mm fastholdt
mineraluld type A.

Gipspladebekladning af ¢vrige lofter, hvor de er be-
skadigede.

Renovering af samtlige vagflader.

Generel udskiftning af gulvbelzgning og underlag i
samtlige kgkkener.

Renovering af samtlige indvendige trapper i lejlighe-
der. Opretning af trin og udskiftning af belagning.

Renovering af samtlige kokkener
Udskiftnig af ke¢kkeninventar med nye ke¢kkenelementer
og ny vask.

Der afszttes plads for kegleskab og vaskemaskine, samt
opszttes emhatte.

a Vzgge over ke¢kkenborde renoveres og beklzdes med f1li-

ser.
Dgrhuller flyttes.
Renovering af samtlige bad/wc

Samtlige eksisterende vagbekladninger fjernes, og vag-
ge genoprettes.

wm Samtlige vegflader beklades med fliser.
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4.1 OMFANG/MENGDE/UDVENDIGE ARBEJDER

OMFANG/MENGDE JUDVENDIGE AREEJDER
BYGNING NR. B-187

Murerarbeijdexr

- Sokler over terrzn afrenses,
— repareres og asfalteres

-~ Reparation af gasbetonpiller
i facade

Tgomrerarbejde/snedkerarbejde

t

Facaden beklades, tra

- Gasbetconpiller i facade
iscoleres og beklzdes

- Eksisterende trabekladning pi
facade efteriscleres og ny
bekl=dning

- Rzkverk og hdndlistebrzt ud-
udskiftes

- Beskadigede planker i trin og
reposer udvendige trapper
udskiftes

- 2ink- og papinddekninger
udskiftes

- Tagpap og tagpapinddakninger
pd& tag, eftergas

~ Stern og vindskeder, tra
udskiftes

~ Diverse arbejder

Mazngde Besk.pos

2

1i1S m 5.8.04

5.8.05

26 m2 5.8.05
2

103 m 5.9.04

5.9.08

26 stk. 5.9.06
2

424 m 5.9.05

72 1lbm 5.9.09

36 lbm 5.9.09

124 1ibm 5.8.40

5.9.18

5.9.18

50 mz 5.9.18

124 1bm 5.9.37

5.9.45
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4.3 MENGDE/LEJLIGHEDER/INDVENDIGE ARBEJDER

MENGDE /INDVENDIGE ARBEJDER

BYGNING NR. B-187 - LEJLIGHEDER

Murerarbejde -

-weOpsatning af fliser pd toilet

-w2Ops=ztning fliser i kekken

Diverse pudsreparationer

Tenrer—-/snedkerarbeijde

Udskiftning af hovedder
Udskiftning 2f vinduer
Udskiftning af indv. d¢re

Reparationer af gipsplade-
loft

Nyt gipspladeloft
Reparationer af gipspladevag
Ny let skilleveg

Fodpaneler

Indfatning om dgre
Indfatning om vinduer

Vinduestilsetninger incl.
plader

Vindueshyvide

Kokkenelementer incl. bord-
plade

Garderobeskabe
Friskluftventiler
Ventilationsriste

Ny gulvkonstruktion wc/bad

Rencovering af trappe

Diverse nedrivningsarbeijder

Mazngde Becsk.poes.
156 m?2 5.8.01
5.8.02
17 m? 5.8.01
5.8.02
69 m> 5.8.07
12 stk. 5.9.20
200 stk. 5.9.21
49 stk. 5.9.22
72,5 m2 5.9.24
396 m2 5.9.24
6 m2 5.9.24
108 2 5.9.25
48 1bm 5.9.37
611 1bm 5.9.27
892 1lbm 5.9.27
924 1bm 5.9.26
156 1bm 5.9.33
12 stk. 5.9.31
68 stk. 5.9.32
56 stk. 5.9.14
12 stk. 5.9.15
38,5 m? 5.9.47
12 stk. 5.9.36
5.9.30
5.9.45



5.1

5.1.01

5.1.02

5.1.03

5.1 ALMINDELIGE BESTEMMELSE, & —5.4/1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG

ARBEJDSGRUNDLAG

Galdende bestemmelser
Som grundlag for arbejdet galder f¢lgende anvisninger,
hvor en fornavnt har gyvldighed fremfor en efterfglgende:

1. De i Gre¢nland gzldende love og offentlige forskrif-
ter.

2. Byggeledelsens ordrer.

3. Eventuelle godkendte arbejds- materialeprgver.

4. Betingelser geldende i henhold til s=arlig aftale.

5. Nzrvarende Serlig Arbejdsbeskrivelse (Sh)

6. De for arbejdet gzldende tegninger.

Tegninger i ste¢rre malforhold gazlder frem for tegninger
i mindre mal. :

Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, saledes at
en anvisning har gyldighed, selvom den kun er angivet
eet sted.

Senere dateret tillag til et dokument har gyldighed foxr-
an dette.

Alle ikke navnte biarbejder og biydelser, dexr er ngdven-
dige for arbejdets fuldstandige ferdigge¢relse, henregnes
ogsd til det pagazldende fagarbejde til opnaelse af det
foreskrevne endelige resultat.

Mal og vagt

alle betingelser i henseende til mél og vagt er danske,
ndr intet andet er bestemt eller fremgdr af selve beteg-
nelsen. M3l pd tegninger i sterre mélforheld gzlder
fremfor mdl pd tegninger i mindre malforhold.

Standardiserede materialer

Materialer, for hvilke standardisering er gennemfgrt,
skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hen-
syn til kvalitet, mdl og vagt m.m., safremt dette stri-
der mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer.
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MURERARBEJDE

Murerarbejdet omfatter levering af de i afsnit 5.8 an-
forte og pad tegningerne viste materialer, samt emner som
sadvanligvis og naturligt indgdr i de beskrevne ydelser.

Arbejdet omfatter endvidere udfprelse af de i afsnit 5.8
beskrevne arbejder, inclusiv ikke omtalte biydelser, som
traditionelt henhgrer under murerarbejdet, sdledes at
den samlede fzrdige ydeles resulterexr i et komplet og
hindverksmaessigt korrekt udfert arbejde.

NB! Afsnit 5.1 "Almindelige bestemmelser for alle fag”
er tillige gzldende for narvarende arbejde.

Generelt
Murverksmaterialer og murerarbejde

skal udfegres i henhold til DS 414, 3. udgave 1984 "Norm
for murvark”.

Cement
Skal opfylide kravene 1 DS 427, 2. udgave 1983.

Rapidcement som Aazlborg Portland.
Knoldet eiler stenlgben cement m& ikke anvendes.
Tilsztningsstoffer

til mgrtel skal wvaere i henhold til DS 414, 3. udgave
1984.

vand

skal vare rent ferskvand, fri for bestanddele der under
nogen form kan reducere styrke og bestandighed eller
forarsage udslag.

Sand og grus

skal vare rent, fri for muld, organiske bestanddele,
salt og ler og lignende samt vare med varierende kern-
sterrelser. Til afretningslag max. kornstegrrelse 2 mm.

5.8.0.6®Ffor arbejder i vaddrum som SBI-anvisning nr. 169.
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5.8 MURERARBEJDE

5.8.0l==m Vagfliser
I bade~, toiletrum cg ke¢kkener som glaserede Rako
vagfliser

Format : 15 x 15 cm
Farve ¢ hvid

I bade-, toiletrum opsatites : h = 12 r=zkker
Over kgkkenbord opsates : h = 3 r=zkker

Fliserne opsattes med 3 mm fuge, og ved udadgdende hi¢gr-
ner og ved afslutninger anvendes fliser med afrundet
glaseret kanter.

Fliserne opszttes uden forbandt.

Fliserne opssttes i lod og vater med et for underlaget
egnet klzbemiddel som fabrikat LIP MULTI fliseklzber.

Fliseklazber skal pafe¢res fuld flade.

Gasbeton og gipsplader primes forinden opsetning af fli-
ser med primexr som fabrikat LIP-primer.

I ¢gvrigt i1 henhold til leverandgrens anvisninger cog teg-
ningsmaterialet.

5.8.02ema Fugning af flisger
Vagfliser udfuges pa hele fladen med fugemasse som
fabrikat LIP fugemasse, gra.

Udfegres i henhold til leverandgrens anvisninger.

5.8.03mm Fugning, elastisk fugemasse
Udadgéende og indadgéende hj¢rner samt overgangen mellem
gulv og vagge i baderum udfuges med elastisk fugemasse
som fabrikat Sika, Sikasgil-E silikoncefugemasse med til-
h¢rende primer.

ved fugning af tilslutninger og overgange i k¢kkener fu-
ges med samme fugemasse som ovenfor.

Til fugning af ¢vrige fuger fuges med fugemasse som fa-
brikat Sika, Sikaflex 1-A construction, farve grd med
tilhg¢grende primer.

Fuger udf¢res i ¢vrigt i henhold til tegningsmateriale,
FSO- og leverandgrens anvisninger.
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6.3.16
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OMFANG/MRENGDE /ENEEDSPRIS/LEJLIGHED

MENGDE/ENHEDSPRIS LEJLIGHEDER
BYGNING NR. B-187 LEJLIGHED NR. 001

Murerarbejde

-@0psatning af fliser pi toilet
-wmOpsztning fliser i kgkken

- Diverse pudsreparationer
Total sum

Teomrer-/snedkerarbejde

- Udskiftning af hovedder

- Udskiftning af vinduer

- Udskiftning af indv. dg¢re

- Reparationer af gipspladelcoft

- Nyt gipspladeloft

~ Ny let skilleveg

- TFodpaneler

-~ Indfatning om de¢re

~ Indfatning om vinduer

- Vinduestilsstninger incl. plader
- Vindueshylde

- Kgkkenelementer incl. bordplade
- Garderoheskabe

- Friskluftventiler

- Ventilationsriste

- Ny gulvkonstruktion WC/bad

- Renovering af trappe

~ Diverse arbejder

Total sum

Specielle gulvbelagninger

- Ny gulvbel=agning WC/bad

- Underlag og gulvbelzgning

- Gulvbelagning eftergéas

- Ny qulvbelzgning trin/trappe
Total sum

Malerarbejde

- Nyt d¢rblad

- Eksisterende d¢rblad

- Nyt trevark, malerbehandles

- EKs. trevark malerbehandles

- Vzgge afrenses for tapet

~ Vzgge malerbehandles

- Vzgge malerbehandles WC/bad

- Nye lofter malerbehandles

- Eksisterende lofter malerbe-
handles

~ Malerbehandling af trappe

Total sum

Enheds~

Mzngde pris Sum
13 m2 500 6.500
1.5 m 550 825
5 m 350 1.750
__8.075
1 stk. 6550 6.550
18 stk. 6150 110.700
5 stk. 2850  14.250
8 m< 200 1.600
33 me 250 8.250
9 m2 750 6.750
4 1bm 50 200
61 1bm 50 3.050
78 1bm 50 3.500
82 1bm 50 4.100
13 1bm 450 5.850
1 stk.19000  19.000
6 stk. 2050 12.300
5 stk. 800 4.000
1 stk. 200 200
3.2 m2 300 2.880
1 stk. 2500 2.500
10.000
216.080
3.2 m2 350 1.120
46 m2 300 13.800
15 m2 150 2.250
1 stk. 2500 2.500
“19.670
6 stk. 500 3.000
2 stk. 550 1.100
225 1bm 20 4.500
114 1bm 20 2.280
196 m2 20 3.920
183 mZ 85 15.555
3 me 150 450
33 m2 100 3.300
52 m2 100 5.200
1 stk. 1500 1.500

40.805
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OMFANG/MENGDE/ENHEDSPRIS/LEJLIGHEDER.

MENGDE/ENHEDSPRIS LEJLIGHEDER
BYGNING NR. B-187

6.3.8 Murerarbejde Enheds-
Mzngde pris Sum
~e»Opsetning af fliser pd toilet 156 m2 500 78.000
~ewOpsetning fliser i k¢kken 15 m<4 550 9.800
- Diverse pudsreparationer 69 m< 350 24.150
Total sum 112.050
6.3.9 Tgmrer-/snedkerarbejde
- Udskiftning af hovedder 12 stk. 6550 78.600
- Udskiftning af vinduer 200 stk. 6150 1.230.000
- Udskiftning af indv. dgre 53 stk. 2850 151.050
~ Reparationer af gipspladeloft 74 m2 200 14.800
- Nyt gipspladeloft 396 m2 250 99.000
- Reparationer af gipspladevag 6 m2 200 1.200
- Ny let skillevag 108 m?2 750 81.000
- Fodpaneler 48 lbm 50 2.400
- Indfatning om degre 666 1ibm 50 33.300
- Indfatning om vinduer 892 1ibm 50 44.600
- Vinduestilsatninger incl.
plader 924 1bm 50 46.200
- Vindueshylde 156 1bm 450 70.200
- Kgkkenelementer incl.
bordplade 12 stk. 19000 228.000
- Gardercbeskabe 68 stk. 2050 138.400
- Friskluftventiler - b6 stk. 800 44.800
- Ventilationsriste 12 stk. 200 2.400
- Ny gulvkonstruktion WC/bad 38,4 m? 900 34.560
- Renovering af trappe 12 stk. 2500 30.000
- Diverse arbejder 120.000
Total sum 2.451.510
6.3.15 Specielle gulvbelzgninger
- Ny gulvbelzgning WC/bad 38,4 m2 350 13.440
- Underlag og gulvbelagning 402,5 m?¢ 300 120.750
- Gulvbelagning eftergas 142 m2 150 21.300
- Ny gulvbelzgning trin/trappe 12 stk. 2500 30.000
Total sum 185.490
6.3.16 Malerarbejde
- Nyt de¢rblad 61 stk. 500 30.500
- Eksisterende d¢rblad 35 stk. 550 19.250
- Nyt travark, malerbehandles 2475 1bm 20 49.500
- Eks. traverk malerbehandles 1380 1lbm 20 27.600
- Vagge afrenses for tapet 2208 m2 85 174.420
- Vagge malerbehandles 36 ™2 150 5.400
- Nye lofter malerbehandles 396 m2 100 39.600
~ Eksisterende lofter maler-
behandles 548 m?2 100 54.800
- Malerbehandling af trappe 12 stk. 1500 18.000
- Re¢r og radiatorer maler-
behandles 1bm

Total sum

464.810



Ramminersornerullutik Ogartussat - Grenlands Hiemmestyre
INEQARNERMUT PISORTAQARFIK - BOLIGDIREKTORATET

Postbox 1070, 3900 Ruuk. Telefax 24693 - Telefon 23000

Cirkulere afsnit 7 nr. 2%

Cirkulsre omr renovering af Hjemmestyrets uvdlejningsboli-
ger i flerfawiliehusene.

I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 22, december

1986 om Grenlands Hiemmastyres udleiningsboliger fastsat-
tes herved fglgende:

Udfsrelse af renovering.
€ 3. Boligdirektoratet rekvirerer Grenlands Byggevasen,
som forestdr projekt, overslag, udbud og administration
af rencveringen. Projektet skal godkendes af kommunen og
Boligdirektoratet. Overslag og udbud skal godkendes af
Boligdirektoratet.

Stk. 2. Siframt det bliver nedvendigt at udflytte le-
jerne, skal kommunen opsige samtlige lejem2l i henhold

til Landstingsforordning nr. 3 § 26 litra 2, om opsigel-
e af lejeaftalen,

Stk. 3. Kommunen skal fremskaffe nye boliger til de
lejere som opfylder betingelserne Jf. Boligdirektozra-

tets cirkul=zre afsnit 7. nr. 22 om udlejning af Biemme-
styrets udlejningsboliger.

Stk. &. Nir rencveringen er foretaget i den enkelte
bolig, og af bygningen som helhed, afholdes overdra-
dragelsesforretning. Rommunen reprasenterer Hjemmaatyret
i forbindelse med overdragelsesforretningen.



c)

Landsstyremgdereferat januar 1992:

Ans¢gning om tilladelse til rokering af anl:gsmidler indenfor
konto 70.50.40 til merbevilling af 1.461.000,- kr. til al-
lérede godkent renoveringssag: Renovering af 24 boliger i B

734 Deichmannsvej Sismiut (Boligdirektoratet).
Landsstyret besluttede,

at merbevillingen p& ialt k¥r. 1.461.000,- rokeres indenfor
rammen i FL 1991 konto 70.50.40, uspecificeret, i 1991.

Landsstyreomrddet for Boliger og Teknik har vurderet, at
ansvarsforholdet i sagen mé& placeres hos Grg¢nlands Byggeva-
sen, Byggetjenesten i Sisimiut. Landsstyremedlemmet trzffer
de ngdvendige foranstaltninger til styrkelse af sags- og
budgetansvaret for tilsvarende opgaver fremover, siledes at
lignende problemstillinger ikke senere opstér.



; “korid!

TEILSTANDSRAPPORT B-140 Aasiaat

Ikerasannguag 10-32
Ejer: Grenlands Hjemmestyre

AP-nr. 100.38.431
Boligdirektoratet

Date: 12.1.1992 Sign.: MB

SANAARTORTITSIVIIT Greonlands Byggevesen




RENOVERING B-187, B-2C4 0OG B-205 MANIITSOQ, EOVEDPROJEKT

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PROJEKTORIENTERING

1.1 Bygning

1.2 Lokalisering

1a.3 Bygningsdisponering

1b.3 Bygningsdisponering

1c.3 Bygningsdisponering

la.4 Lejlighedsfordeling/arealer

1b. 4 Lejlighedsfordeling/arealer

ic.4 Lejlighedsfordeling/arealex

i.5 Organisation

1.6 Projektmaterialet

2. TEGNINGSFORTEGNELSE

2.1 Arkitekttegninger

2.2 Konstruktionstegninger

2.3 VVS~tegningexr

2.4 El-tegninger

3. RENOVERINGSARBEJDER

3.1 Renoveringsarbejde, generel orientering
3.2 Renoveringsarbejde, alternativer
3a.3 Eksisterende bygningskonstruktioner. B-187

3b/c.3 Eksisterende bygningskonstruktioner. B-204, og B-205

4. OMFANG /MENGDEFORTEGNELSE

B-187

4a.1 Omfang/mangder - udvendige arbejder
4a.1.7 Omfang/mangde - Betonarbejde

4a.1.8 Omfeng/mangde - Murerarbejde

4z2.1.9 Omfang/mzngde - Temrer-/snedkerarbejde
4a.1.16 Omfang/mzngde - Malerarbejde

4a.2 Omfang/mengde - indvendige arbejder
4a.2.8 Omfang/meEngde - Murerarbejde

4a.2.9 Omfang/mzngde - Te¢mrer-/snedkerarbejde
4a2.2.15 Omfang/mengde - Spec. gulvbelagninger
4a.2.16 Omfang/mzngde - Malerarbejde

4a.2.20 Omfang/mzngde - Centralvarmeanlag

48.2.26 Omfang/m@ngde - El-installationer



3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

4. T _3x4

3/4
3. RENOVERINGSARBEJDER

vagflade over flisebekladning samt loft malerbehand-
les.

Der etableres ny gulvkonstruktion pa eksisterende tre-
bjzlkelag i samtlige bad/wc.

Deprhuller flvttes.
Gulvbelazgningen i lejligheder

Beskadigede gulvbelazgninger udskiftes med ny belagning
og nyt underlag.

I samtlige kokkener hvor der opsattes nye kgkkenele-
menter udskiftes belzgningen.

Det skal bem=zrkes at ikke al gulvbelzgning i hver lej-
lighed udskiftes.

Indvendige dgre
Dgre til samtlige bad/wc udskiftes.

@vrige indvendige d¢re udskiftes kun i det omfang de
er beskadiget.

Omkring alle nye de¢re udfgres nye indfatninger.
Det skal bemzrkes at ikke alle d¢re i en lejlighed

ngdvendigvis udskiftes.

Garderobeskabe, lejligheder
Skabsinventar i verelserne er fra bygningens opf¢grelse
og udskiftes til nye elementskabe.

Vindueshylder, lejligheder
Der opsattes vindueshylder i samtlige opholdsrum og
varelser excl. Kekkener. .

Malerarbejde, trapperum B-204, B-205
I trepperum malerbehandles samtlige wvagge, lofter,
underside af trappelegb og trappevern.

Malerarbeijde, lejligheder

Generelt gennemmalgs samtlige lejligheder, det vil si-
ge vagge, lofter, nyt og gammelt treverk, de¢re og kar-
me og diverse inddszkninger.

Skabselementer er fazrdigmalet fra fabrik.



da.2

4a.2.8

4a.2.9

4a.2.16

-

_.Q/é

4.2 OMFANG/MENGDE/INDVENDIGE ARBEJDEK

MENGDE/OMFANG/INDVENDIGE ARBEJDER
BYGNING B-187

h

Murerarbejde - Mezngde Besk.pos.
Kzlder:
- Pudsskader pd vagge repareres 5 m2 5.8.07
- Pudsskader i gulv repareres 1D m2 5.8.06
Teomrerarbejde/snedkerarbeide
Kelder:
- Vinduer udskiftes rum 13-17 16 stk. 5.9.21
— Udvendige. dg¢re udskiftes - 4 stk. 5.9.20
~ Nye indfatninger ved d¢re 24 1bm 5.9.27
- qut bekl=des med 13 mnm 2

gipsplade 68 m 5.9.16

5.9.24

- Dorblade indvendige dore ud-

skiftes 68 stk. 5.9.22
- Nye tils=ztninger ved vinduer 55 1lbm 5.9.286
- Nye indfatninger ved vinduer 55 1lbm 5.8.27
Tagrum:
- Isolering eftergds og rettes 450 m2 5.9.16

5.9.17

Malerarbeide
Fgplgende bygningsdele malerbehandles:
- Eksisterendes de¢rblade, ind-

vendige d¢re 4 stk. 5.16.21
— Tilsatninger og indfatninger

ved nye vinduer 75 1lbm 5.16.21
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OVERSLEGC B-187, B-204 0G B-205 MANIITSOQ

INDHOLDSFORTEGNELSE

4.2 SAMLET OVERSLAG

4.2.1 Med udvendig efterisolering

4.2.2 Excl. udvendig efterisolering

6. MENGDE /ENHEDSPRIS

6.0 Generelt

For B-187

6.1. Mzngde /enhedspris, udvendige arbejder

6.1.8 Murerarbejde

6.1.9 Tomrerarbejde/snedkerarbejde

6.1.16 Malerarbejde

6.2 Mzngde/enhedspris, indvendige arbejder
excl. lejligheder

6.2.8 Murerarbejde

6.2.9 Tomrerarbejde/snedkerarbejde

6.2.16 Malerarbejde

6.2.20 Centralvarmeanlazg

6.2.26 El-installationer

6.3 Mengde/enhedspris, lejligheder

6.3.8 @ Murerarbejde

6.3.9 T¢mrerarbejde/snedkerarbejde

6.3.15 Specielle gulvbelzgninger

6.3.16 Malerarbejde

6.3.19 Kold- og varmvandsinstallation samt sanitet

6.3.20 Centralvarmeanlzg

6.3.24 Maskinelt udstyr

6.3.26 El-installationer

6.4 Mangde/enhedspris, alternative arbejde ¢

6.4.8 Murerarbejde

6.4.9 Temrerarbejde/snedkerarbejde

6.4.16 Malerarbejde

6.4.26 El-installationer



